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Руководство по эксплуатации    

автоматического  лазерного построителя плоскости     FL40-3 Liner  (нивелир - уровень)

1- Окошко лазерного излучателя
2- Отсек для батарей 
3- Основание (вкл/выкл)
4- Режим работы с детектором

 5- Вкл/Выкл лазерных линий
 6- Контрольные лампочки
 7- Кронштейн

1. Установка лазерного инструмента.  Кронштейн (стена/ штатив).  

а) Закрепить винтом на штативе/ штанге KS-3 и т.д.
б) Закрепить на стене винтами: через 3 прорези на кронштейне.

2. Включение лазерного инструмента.

Повернуть  резиновое основание (3) на позицию  Unlock  (для выключения на позицию Lock)       Unlock                Lock
При установке  лазерного построителя на кронштейн (стена/ штатив), загорится индикатор  оптического (мерцающие линии)
сигнала при отклонении от заданного диапазона компенсатора в  + 3,5  .  В этом случае  установить  прибор в горизонтальную
позицию.

3. Включение лазерных излучателей (линий).

При нажатии клавиши (5) в рабочем состоянии (основание в положении Unlock) одновременно включаются 3 лазерные линии.
Прибор строит одну горизонтальную плоскость и две вертикальные плоскости по углом 90  по отношению друг к другу. При
повторном нажатии все линии отключаются одновременно.

4. Режим работы с детектором.

При нажатии на клавишу (4) включается режим работы с детектором (приемником лазерного излучения) и линии становятся
более тусклыми. Для перехода в обычный режим еще раз нажмите клавишу (4).

5. Индикатор заряда батареи питания.

В случае если одна или две контрольные лампочки начинают мигать, необходимо произвести замену
батарей питания.

   

Пол

3.5

Ориентировочная отметка

Указатель   Lock/Unlock

1

        Использование 

1 2

3

4 5

6

7
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Применение                  
 

Лазерный построитель плоскости используют при работах внутри помещений для установки нулевых отметок, разметки
стяжек, установки  „маячков” , направляющих под различные панели,  укладку плитки и т.п.  Лазерный построитель часто
используется для разметки при установке мебели, полок, зеркал и пр.  Лазерный инструмент также может быть
использован при наружных работах на дистанциях, не превышающих его технические характеристики.

                                       Техническое обслуживание и указания

1. Не смотреть на лазерный луч - не направлять прибор на людей!
2. Не использовать прибор в дождь и во влажной среде!
3. Транспортировать только в оригинальной упаковке. При этом основание должно быть установлено на позицию <Lock>!
4. Протирать прибор,  и особенно окошко лазерного луча, мягкой тряпкой. От степени ухода за лазерным инструментом
зависит долговечность его работы! Не разбирать прибор!
5. Перед важными замерами и в определенных случаях проверят регулировку.

Не выполнение или небрежное обращение с прибором может стать причиной его поломки и возможных травм!
                                                           

                                                           Внимание!

Прежде чем упаковаь лазерный инструмент в футляр убедитесь в том, что замок лазерной
головки установлен на позицию Lock! (Тогда компенсатор заблокирован и защищен от 
повреждений). Транспортировка прибора должна осуществляться только в индивидуальном
кейсе!

                                                        
                                                        Комплектация

Лазерный построитель, стенной кронштейн,  3хАА батарея, магнитная мишень, защитные очки, футляр для
транспортировки, инструкция по эксплуатации.
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а1

5 м

2,5 м
b1а1

5 м

2,5 м
b1

5 м

2,5 м

5 м

2,5 м
b1

a2

5 м

0,6 м

b2

b1а1
a2

5 м

0,6 м

b2

b1

a2

5 м

0,6 м

b2

b1

5 м

0,6 м

5 м

0,6 м0,6 м

b2

b1а1 0,5-0,7м

Проверка точности лазерного построителя плоскости FL40-3 Liner
и технические характеристики

       Технические характеристики  
         

Область автоматического построения лазерной плоскости      ±3.5°
 
Точность                                                                               ±3мм/10м
 
Рабочий диапазон                                                                         20м*
Продолжительность работы                                                          15ч
Электропитание                                                           3х15 Вольт АА
Видимые лазерные диоды                                                    3х635нм
Класс лазера                                                                                      2
Масса                                                                                            0,8кг

* зависит от степени освещенности помещения    
 
      

Установить лазерный инструмент точно посередине между двух стен, находящихся приблизительно на расстоянии
5м друг от друга. Нажать кнопку     (5). Отметить на стене точку, указанную лазерным крестом.
Повернуть лазерный инструмент на 180  и снова отметить точку, указанную лазерным крестом.

Проверка точности лазерного построителя плоскости    

Установить лазерный инструмент на расстоянии  0,5-0,7м от стены и нанести, как указано выше, те же отметки.  Если
отличие между первым замером (с одинаковыми расстояниями до точек замера) и вторым замером (с различными 
расстояниями до точек замера) не превышает 3 мм, точность Вашего лазерного построителя в допустимых пределах.

Проверка точности горизонтального луча
Установить лазернй инструмент на расстоянии приблизительно 5м от стены и отметить на стене точку, указанную
лазерным крестом. Повернуть лазерный построитель, сместить луч приблизительно на 2,5м влево и проверить, чтобы 
горизонтальная линия находилась в пределах 2мм на той же высоте,  что и нанесенная отметка, указанная лазерным 
крестом. Повторить эти же действия , смещая лазерный инструмент вправо.

5 м

2,5 м

е

М А

В

5 м

2,5 м

е

М А

В

Проверка точности вертикального луча
Установить лазерный инструмент на расстоянии приблизительно 5м от стены.Укрепить на стене отвес со шнуром
длиной около 2,5м. Нажать кнопку      (5) и направить вертикальную линию на отвес со шнуром.Точность линии
находится в долустимых пределах, если отклонение вертикальной линии (сверху или снизу) не превышает 1,5 мм.
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