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Руководство по эксплуатации построителя точек Multi - Pointer

Лазерный построитель точек Multi-Pointer - это удобный и надежный прибор,  
строящий 5 перпендикулярных точек (право, лево, вперед, вверх и вниз).
Мультифункциональное крепление позволяет установить прибор в различных
положениях, таких как:
- пол или стена
- дверной косяк
- штатив 5/8” или 1/4”
- стропа
- маталлическая поверхность (с помощью магнита)

Достоинства прибора: 
 автоматические измерения
 удобство эксплуатации
 звуковые предупредительные сигналы
 фиксация при транспортировке
 высокопрочный корпус
 пыле/влаго непроницаемость
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1 1. Окна лазерных излучателей

2. Батарейный отсек

3. Колесико ВКЛ/ВЫКЛ прибора

4. Индикатор ВКЛ/ВЫКЛ прибора

5. Поворотный лимб на 360

6. Резьба 1/4” для присоединения прибора 

    к многофункциональному креплению

Многофункциональное крепление

7. Колесико для присоединения прибора

    к многофункциональному креплению

8. Резьба 5/8” для установки на штатив

9. Магниты

1

Технические характеристики

Точность                                                                                                  +2мм /10м
Дальность                                                                                                          30м
Диапазон работы компенсатора                                                                +3 - 5
Длина лазерной волны/ класс лазера                                                  650нм/ 2
Крепление под штатив                                                                         5/8”  и 1/4”
Вес прибора                                                                                                  0,74 кг
Батареи /время работы                                                                       3хАА / 24 ч
Диапазон рабочих температур                                             от - 10  С до +40  С
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